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@© APARATAJ ELECTRIC DE JOASA TENSIUNE
%% DIVERSE APARATE ELECTRICE

Produs Denumire / Caracteristici Tip / Cod

e I RELEU STATIC DE TEMPORIZARE Tip RTpa-7E
e cod N — 071008
Este varianta electronica a releului RTpa-7 cod RS-71868 si este
7’““”""””‘9 o compatibil cu acesta. Releul static de temporizare RTpa-7E este destinat
c({’ V utilizarii in schemele de automatizare industriale sau pe masini unelte.
e L Are extern elementele de reglaj a temporizarii.
o  Tensiune nominala: 24; 42; 48;110;230 Vca (50/60 Hz)

12; 24; 48; 110; 170; 220 Vcc
Domeniul de variatie al tensiunii de alimentare: (0,8...1,1) Un,.
* Putere consumata: max. 8W (VA)

Alimentare L<Tr
Circuitul de sarcina:
« Contacte: 4 comutatoare care pot fi
comandate ca iesiri temporizate sau a test _Tr_ icfire
ca iesiri instant-pasagere, la alegere _ - - -
* Curent maxim de durata: 16A
. v alimentare
Schema de conectare  Anduranta mecanica: 10" manevre T L<Tr
« Anduranta electrica: 5x10° manevre at tesin| | Tesire
VARIANTELE: a, ai, ra, rai . . 0,55
Variante de temporizare ,
Ctccom 3 A
1~() 3 e5 118 13 15 * a — actionare — T Lo
* ai — actionare cu iegirea inversata e e
* ra — repetat la actionare ra fesir lesire
Ha * rai — repetat la actionare cu o '
A A A A H : H x Alimentare
iegirea inversata |
2~y 4% 64 84 10h 128 14 - Caracteristici generale : I L ﬂﬂ
Ctc com 1 Ctc com 2 Ctc com 4 * Dimensiuni : 115x80x80 ral fesii Tesire
Ctc com "X" = contact comutator "X" « Masa : max. 3509 >S5 1] L_IL_IL

« Domeniul de temperatura : -25... +55°C
Reglajul de temporizare al » Montaj: debrosabil cu priza tip CF-16B; CS-16B

rel e;:l ui se p Of‘;e fsce tde la 0,1s, Principalele avantaje fati de releul RTpa-7 cod RS-71868:

’Z"’f,’ r t!/agan ele de temporizare * Releu cu posibilitéfi de reglaj pe foate domeniile de temporizare
a” si "ra”, respectiv de la 0,5s, » Reglaj discretizat prin microswitch-uri

pentru variantele de temporizare . Procizie marits a t 2T 419%

“ai” si “rai”, pani la 48 ore, recizie marita a temporizarii : +1%

conform instructiunilor de setare . * Precizia temporizarii pe domeniul 1, pdnala 2,5s : +1% + 10ms

Fiabilitate ridicata

» Masa si dimensiuni reduse

EXEMPLU DE COMANDA

Releu static de temporizare | |RTpa-?E| | N-071008 | | ai | 24 Vcc | 2,5s-15s
Denumire Simbol | Cod —— Variantade Tensiune Domeniu de
temporizare de alimentare  temporizare
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